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Présentation de la gamme

Zehnder  
Grilles design



ZEHNDER GRILLES DESIGN

La distribution d’air parfaite est esthétique
La distribution d’air de Zehnder n’est pas seulement ultra-fonctionnelle, elle est également 
particulièrement élégante et s’intègre harmonieusement à tous les intérieurs grâce aux  
grilles de recouvrement design Zehnder. Ces dernières sont disponibles pour toutes les 
versions de sorties d’air existantes. Déclinées en acier inoxydable ou en blanc, en forme 
ronde ou rectangulaire, elles se montent au plafond, au mur ou au sol.

 ■ Large choix de grilles de recouvrement design élégantes, 

disponibles en acier inoxydable ou en blanc, en forme ronde 

ou rectangulaire, à poser au plafond, au mur ou au sol

 ■ Apport d’air neuf optimal, sans courant d’air

 ■ Pas de salissures au mur ou au plafond, grâce au mode 

de diffusion de l’air spécial

 ■ Pas d’encrassement du système de tubes, grâce aux 

filtres pour caissons d’extraction – une exclusivité Zehnder

 ■ Dimensions spéciales disponibles sur demande

 ■ Revêtement des sorties d’air possible dans toutes les 

teintes RAL et NCS sur demande

 LES ZEHNDER + 

Grille design Zehnder Venezia en acier inoxydable

Grille design Zehnder Pisa large en acier inoxydable



 Zehnder Venezia  Zehnder Roma 

 Zehnder Torino 

 Zehnder Pisa 

 Zehnder Genua 

ZEHNDER GRILLES DESIGN

RAL 9016 ����������������������� 990 320 641
Acier inoxydable ������������ 990 320 640

RAL 9016  ���������������������� 990 320 621
Acier inoxydable ������������ 990 320 620

RAL 9016  ���������������������� 990 320 611
Acier inoxydable ������������ 990 320 610

RAL 9016  ���������������������� 990 320 661
Acier inoxydable ������������ 990 320 660

RAL 9016 ����������������������� 990 320 631
Acier inoxydable ������������ 990 320 630

Grilles design CLD pour pulsion / extraction d’air (filtre compris) 260 x 160 mm

Grilles design CLD larges pour pulsion / extraction d’air (2 filtres comp�) 430 x 160 mm

RAL 9016 ����������������������� 990 320 646
Acier inoxydable ������������ 990 320 645

RAL 9016 ����������������������� 990 320 626
Acier inoxydable ������������ 990 320 625

RAL 9016 ����������������������� 990 320 616
Acier inoxydable ������������ 990 320 615

RAL 9016 ����������������������� 988 320 638
Acier inoxydable ������������ 988 320 637

RAL 9016 ����������������������� 988 320 846
Acier inoxydable ������������ 990 320 635

 Zehnder Venezia large  Zehnder Roma large 

 Zehnder Torino large 

 Zehnder Pisa large 

 Zehnder Genua large 



 Zehnder Venezia  Zehnder Roma 

 Zehnder Torino 

 Zehnder Pisa 

 Zehnder Togo 400 

 Zehnder Togo 600 

 Zehnder Riga 400 

 Zehnder Riga 600 

ZEHNDER GRILLES DESIGN

pour pose murale et au plafond

RAL 9016 ����������������������� 990 322 086
Acier inoxydable ������������ 990 322 087

pour pose murale et au plafond

RAL 9016  ���������������������� 990 322 082
Acier inoxydable ������������ 990 322 083

pour pose murale et au plafond

RAL 9016  ���������������������� 990 322 080
Acier inoxydable ������������ 990 322 081

330 x 110 mm, plastique

RAL 9016  ���������������������� 990 322 001

pour pose murale et au plafond

RAL 9016 ����������������������� 990 322 084
Acier inoxydable ������������ 990 322 085

Grilles design CLF pour pulsion / extraction d’air (filtre non compris) 350 x 130 mm

Aluminium anodisé ��������� 988 321 520
RAL 9016 ����������������������� 988 321 524

Aluminium anodisé ��������� 988 321 620
RAL 9016 ����������������������� 988 321 624

Aluminium anodisé ��������� 988 321 621
RAL 9016 ����������������������� 988 321 625

Aluminium anodisé ��������� 988 321 521
RAL 9016 ����������������������� 988 321 525

Aluminium anodisé ��������� 988 321 110
RAL 9016 ����������������������� 988 321 111

Aluminium anodisé ��������� 988 321 130
RAL 9016 ����������������������� 988 321 131

Grilles linéaires pour pulsion / extraction d’air

 Grille standard Zehnder CLF 

 Zehnder Togo oblique 600 

 Zehnder Togo oblique 400 



 Zehnder Via Rimini 

 Zehnder flat Torino  Zehnder Via Quadra  Zehnder flat Venezia 

 Zehnder Via Torino  Zehnder Via STF 

ZEHNDER GRILLES DESIGN

Ø 175 mm / raccord Ø 125 mm 
filtre compris

RAL 9016 ����������������������� 988 322 590 
Acier inoxydable ������������ 988 322 591

Ø 160 mm / raccord Ø 125 mm 
filtre compris

RAL 9016 ����������������������� 990 320 791 
Acier inoxydable ������������ 990 320 790

159 x 159 mm / raccord Ø 125 mm 
filtre compris

RAL 9016 ����������������������� 988 322 604
Acier inoxydable ������������ 988 322 605

435 x 76 mm, pour caisson  
encastré et cadre télescopique 

RAL 9016 ����������������������� 988 322 612
Acier inoxydable ������������ 988 322 613

435 x 76 mm, pour caisson  
encastré et cadre télescopique 

RAL 9016 ����������������������� 988 322 610
Acier inoxydable ������������ 988 322 611

Grilles design pour l’air neuf et l’air extrait

Bouche d’extraction, filtre non comp� 
RAL 9016, grille en aluminium

Via STF 100  ������������������� 705 322 400
Via STF 125 �������������������� 705 322 500

Grille design Zehnder Via Torino pour l’air neuf et l’air extrait



 Zehnder Lamina 400 

 Zehnder Lamina 600  Zehnder Bilamina 600  Zehnder ComfoGrid Linea 600 

 Zehnder Bilamina 400  Zehnder ComfoGrid Linea 400 

ZEHNDER GRILLES DESIGN

Bouches d’aération linéaires pour pulsion / extraction d’air

Bouche d’aération linéaire pour pulsion

Aluminium anodisé ��������� 990 321 740
RAL 9016 ����������������������� 988 321 741

Bouche d’aération linéaire pour pulsion

Aluminium anodisé ��������� 990 321 760
RAL 9016 ����������������������� 988 321 761

Bouche d’aération linéaire pour pulsion

Aluminium anodisé ��������� 990 321 660
RAL 9016 ����������������������� 988 321 661

Bouche d’aération linéaire pour pulsion

Aluminium anodisé ��������� 990 321 640
RAL 9016 ����������������������� 988 321 641

Bouche d’aération linéaire Zehnder ComfoGrid Linea pour pulsion / éxtraction d’air

Aspect verre noir ������������ 990 321 793
Aspect verre blanc ��������� 990 321 794
Acier inoxydable ������������ 990 321 795

Aspect verre noir ������������ 990 321 790
Aspect verre blanc ��������� 990 321 791
Acier inoxydable ������������ 990 321 792



 Zehnder Via STB 

 Zehnder ComfoValve Luna S 

 Zehnder ComfoValve Luna E  Zehnder Via STC 

 Zehnder Via KE 

ZEHNDER GRILLES DESIGN

Bouche d’extraction 
RAL 9010

Via STB 1-100 ���������������� 705 510 021

Via STB 1-125 ���������������� 705 512 521
Via STB 2-125 ���������������� 705 522 521

Bouche de pulsion
Raccord Ø 125 mm

RAL 9003 ����������������������� 705 613 126 

Bouche d’extraction
Raccord Ø 125 mm

RAL 9003 ����������������������� 705 613 128
RAL 9003, filtre compris � 705 613 127

Bouche d’extraction 
RAL 9016

Via STC 100/125 ������������ 705 051 021

Bouche de pulsion 
Couleur standard RAL 9010

Via KE 100 ���������������������� 990 326 251

Bouches de pulsion et d’extraction rondes

Bouches de pulsion et d’extraction rondes Zehnder ComfoValve Luna S et Zehnder ComfoValve Luna E
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